
5 мм.
800 нит/м²

3840 Герц.
60 Герц.

100,000 часов
140х140 градусов

320 320

640 640

IP44 IP44

8.00 4.48
Параметры экрана в сборе

Эк
ра

н

Размер светодиодного экрана в метрах
Площадь экрана 35.84

Алюминий

Рабочая температура оборудования _-20оС + 50 оС
Уровень защиты от внешних воздействий

Материал модуля с фронтальным открыванием (ЗАМОК) Алюминий

Расчётное время службы светодиодов
Углы отображения изображения
Физический размер светодиодного модуля

Ка
би

не
т

Физический размер кабинета
Материал кабинета

LE
D 

мо
ду

ль

Шаг пикселя
Яркость
Частота обновления кадра
Частота кадров
Контрастность 4500:1
Тип используемого источника SMD 2121
Конфигурация пикселей 3 в 1 RGB 
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Технические характеристики экрана



наличие
25 14
13 7

1600 896

670 Вт
490 Вт
4.00 кг.

Кол-во Цена

1.00 3,604,000 ₽

1 72,080 ₽

1 480,000 ₽

1 580,000 ₽

1 120,000 ₽

Вся внутренняя коммутация FTP 6

Металлоконструкция. 580,000 ₽

Видеопроцессор 120,000 ₽

Гарантия 2 года

Эк
ра

н
Количество модулей для создания экрана
Количество кабинетов для создания экрана
Разрешение экрана
ОКП 1,433,600
Количество портов 2.39
Обслуживание тыльное
Режим работы 24/7
Максимальная потребляемая мощность экрана (м2)
Средняя потребляемая мощность экрана (м2)
Вес кабинета

Наименование товара. Сумма 

Светодиодный экран LEDCOM Р5 SMD 
2121 RE1000B 3,604,000 ₽

Стоимость.

Зип комплект (2%) 72,080 ₽

Монтаж под ключ. 480,000 ₽



Итоговая стоимость оборудования в рублях без НДС  4,856,080.00 ₽ 

Сроки поставки от 15 рабочих дней


