
5 мм.
5000 нит/м²
3840 Герц.

60 Герц.

100,000 часов
140х140 градусов

320 160

IP65 IP65

0.96 1.92

3 12
192.00 384.00

7.70 кВт.
5.40 кВт.

51.61 кг.

Кол-во Цена

1.00 400000.00

1 включена
1 включена

1 20000.00

Тип используемого источника

Физический размер светодиодного модуля
_-30оС + 40 оС

Уровень защиты от внешних воздействий
Допустимый уровень влажности при использовании от 30% до70% RH

1300х2200 мм.

Углы отображения изображения

Блоки питания 4.5В _ 40 А _ 200 Вт.
Рабочее напряжение 220/280 В. Наличие

Рабочая температура оборудования

Параметры экрана в сборе

Количество модулей для создания экрана
Разрешение экрана
ОКП 73,728
Количество портов

Светодиодный видео пилоан 
ДВУХСТОРОННИЙ StranaLED Р4  400,000.00 ₽

Система управления включена

Пусковое энергопотребление

Конструкция включена

Доставка 20,000.00 ₽

ООО «ЛЕД Комплектация»
620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 34
Тел.: +7 964 489 66 32  
E-mail: led.komplekt@bk.ru 
ИНН: 6671270006
www.stranaled.ru
+79226115333 вотсап

Технические характеристики экрана

4000:1

LE
D 

мо
ду

ль

Шаг пикселя
Яркость
Частота обновления кадра
Частота кадров
Контрастность

SMD 1921

Конфигурация пикселей

320х160 мм.Размер модуля

Кабинет для установки модулей (литой алюминий)
3 в 1 RGB 

Расчётное время службы светодиодов

тыльное
Режим работы 12/7

Вес экрана

Наименование товара. Сумма 

Стоимость.

Эк
ра

н

Размер светодиодного экрана в метрах
Площадь экрана 1.84

Средняя потребляемая мощность экрана 

5.00
Обслуживание



Итоговая стоимость оборудования в рублях: 420,000.00 ₽

Гарантия 2 года

15 днейСроки поставки


