
2.5 мм.
Наличие Пластик

600 нит/м²
3840 Герц.

60 Герц.

960 960

100 000 часов
140х140 градусов

320 160

IP42 IP42

8.96 2.56

9 3
28 16

3584 1024

 11.47 кВт.
 6.88 кВт.

642.25 кг.

ООО «ЛЕД Комплектация»
620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 34
Тел.: +7 964 489 66 32  
E-mail: led.komplekt@bk.ru 
ИНН: 6671270006
www.stranaled.ru
Вотсап: +79226115333
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Наличие

Пусковое энергопотребление
Средняя потребляемая мощность экрана 
Вес экрана

Количество портов 5.00
Обслуживание фронт
Режим работы 12/7

Количество кабинетов для создания экрана

Разрешение экрана
ОКП 3670 016

Уровень защиты от внешних воздействий
Допустимый уровень влажности при использовании от 30% до70% RH

Параметры экрана в сборе
Размер светодиодного экрана в метрах
Площадь экрана 22.94

Технические характеристики экрана
Шаг пикселя
Модуль с маской
Яркость
Частота обновления кадра
Частота кадров
Контрастность 4000:1
Размер модуля 320х160 мм.
Тип используемого источника SMD 1515
Кабинет для установки модулей (литой алюминий) мм.
Конфигурация пикселей 3 в 1 RGB 
Расчётное время службы светодиодов
Углы отображения изображения
Физический размер светодиодного модуля
Рабочая температура оборудования _-10оС + 40 оС

Количество модулей для создания экрана

Блоки питания 4.5В _ 40 А _ 200 Вт.
Рабочее напряжение 220/280 В.



Кол-во Цена

22.94 68 456.00 ₽

1.00 45 700.00 ₽

1 18 450.00 ₽

Монтажные работ, ввод в 
эксплуатацию, настройка, обучение. 2 дня

Условия оплаты Предоплата 70%

Итоговая стоимость : 1588 666.35 ₽

Доставка 18 450.00 ₽
Гарантия 2 года

Сроки поставки 14 днея

Стоимость.

Наименование товара. Сумма 

Светодиодный экран для сцены LEDCOM  
Р2.5 RF18S (производство Россия), 
Комплектующие поставляет завод LJX
https://ljx-led.com/contact-us/

1570 216.35 ₽

Видеопроцессор  0.00 ₽


