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100,000 часовРасчётное время службы светодиодов
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Технические характеристики уличного светодиодного экрана
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Шаг пикселя

Конфигурация пикселей

www.stranaled.ru

Уважаемый клиент,

Просим ознакомиться с первым предложением на поставку экрана LEDCOM 
P8SMD  SB 160

Основные показатели:
1. Экран состоит из стальных кабинетов с тыловым обслуживанием.

2. Яркость 6500 Кд - Шаг 8 мм между светодиодами.

В следующих предложениях вы получите следующие улучшения:
1. Алюминиевый корпус - облегчённый вес

2. Энергосберегающие модули

Коммерческое предложение №5178_1 на поставку, доставку 
и установку светодиодного экрана.

ООО «ЛЕД Комплектация»
620149, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 34
Тел.: +7 964 489 66 32  
E-mail: led.komplekt@bk.ru 
ИНН: 6671270006
www.stranaled.ru

Частота обновления кадра



140х140 градусов

320 160
960 960

IP65 IP65

21.44 19.84

67 124
2680 2480

22 21

269.68 кВт.
247.14 кВт.
157.81 кВт.

16154.44 кг.

         92.63 ₽ 

В течении 4 часов
HDMI
MP4

На базе 
компьютера

Наличие

Способ соединения Винтовой
Срок гарантии 24 месяца
Срок реагирования на проблему в течении 12 часов

Интерфейс
Технические требования к контенту
Плеер для воспроизведения

Конструкция для «тыльного» обслуживания
Опыт изготовления и обслуживания больших экранов

Срок выезда специалиста на площадку с момента вызова

Есть

Размер светодиодного экрана в метрах

Физический размер кабинета

Рабочая температура оборудования

Углы отображения изображения

Материал изготовления кабинета

Обслуживание кабинета

Площадь экрана

Разрешение экрана
Количество модулей для создания экрана

Вид экрана уличный кабинетный тыловое обслуживание Сталь 

Количество пикселей

от 10% до 95% RH

_-40оС + 60 оС

Физический размер светодиодного модуля

Тип кабинета Стационарный

Сталь 

Уровень защиты от внешних воздействий

Тыловое
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Допустимый уровень влажности при использовании

6646400.00

Реализованный проект:

Тыловое
Количество кабинетов

Средняя потребляемая мощность экрана 
Максимальная потребляемая мощность экрана 

Эк
ра

н

Обслуживание

Вес экрана

Пусковой ток

Параметры экрана в сборе.

425.37



Кол-во Цена

425.37 55,996.00 ₽

1 2,740,000.00 ₽

1 128,000.00 ₽

1 184,000.00 ₽

1 184,000.00 ₽

1 36,700.00 ₽

1 78,144.00 ₽

1 47,400.00 ₽

1 390,500.00 ₽

Рама (проектирование, изготовление, 
монтаж). 2,740,000.00 ₽

Компьютер - Медиа сервер 128,000.00 ₽

Видео процессор серии H2

47,400.00 ₽

Термобокс для компьютера и 
управляющей аппаратуры 78,144.00 ₽

https://stranaled.ru/portfolio/mediafacad_yakutsk/ 

Светодиодный экран StranaLED P8 SMD 
SB160 23,818,996.12 ₽

Стоимость экрана 

Стоимость оборудования.

27,607,740.12 ₽
Срок поставки 60 календарных дней

Монтажные работы: СМР и ПНР. 390,500.00 ₽

Наименование товара.

2 года

Сумма 

184,000.00 ₽

Датчики яркости 36,700.00 ₽

Электрический шкаф

Условия оплаты: 
1. 50% предоплата в течении 3ёх дней с момента подписания договора.
2. 30% Оплата в момент готовности светодиодного экрана на производстве.
3. 10% оплата в момент начала монтажа.
4. 10% доплата после окончания пуско-наладочных работ.

Гарантия

184,000.00 ₽

Зип комплект 5% от общего количества 
модулей, блоков питания, карт приема 
сигнала, коммутационных кабелей.


